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Holz ist ein Natur-Produkt. Jeder Baum ist einzigartig – in Wuchs, Struktur, Maserung und Farbe.

Holz ist lebendig
Die Lamellen von Holzjalousien sind ein Naturprodukt. Die ganz eigene Charakteristik der Anlagen rührt aus der natür-
lichen Oberflächenoptik und –struktur her. Da es sich bei Holz um ein Naturprodukt handelt, sind gewisse Oberflächen-
toleranzen unvermeidlich. Dies kann sich sowohl auf die Struktur des Holzes (Maserung etc.) generell, als auch auf das 
„Farbverhalten“ beziehen.

Die über den Fachhandel vertriebenen und auf das individuell gewünschte Mass gefertigten Holzjalousien sind hoch-
wertige Qualitätsprodukte. Dennoch sind auch nach dem heutigen Stand der Produktions- und Verarbeitungstechni-
ken Grenzen beim Formverhalten und bei der Farb-Gleichmässigkeit gegeben.

Laminiertes Holz
Oberflächen-und Farbunterschiede sind auch für laminiertes Holz typisch. Diese sind im Herstellverfahren zum Teil 
unvermeidbar bzw. gehören sogar zur eigentlichen Charakteristik.

Umgebungsbedingungen
Die Wahrnehmung der Farbe ist auch von umgebungsbedingten Einflüssen abhängig (z.B. Lichtart, Umgebungslicht).
Dieser in der Fachsprache als Metamerie bezeichnete Effekt muss bei der Beurteilung einer Farb-Abweichung unbe-
dingt berücksichtigt werden. Bekannt ist dieses Phänomen auch aus dem Einkauf von Kleidungsstücken, wenn der 
Farbton im Tageslicht ganz anders wahrgenommen wird, als im Kunstlicht des Ladengeschäfts.

Qualitätssicherung
Mit den Lieferanten werden Grenzmuster für Farbe, Maserung und Struktur festgelegt. Innerhalb dieser zulässigen 
Toleranzen erfolgt eine Kontrolle unserer Produkte.

Zusammenfassung der wesentlichen Punkte

Dieses Merkblatt informiert über Farb- und Maserungsabweichungen bei Produkten 
des Werkstoffs Holz.

Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung bedarf der vorherigen schriftlichen und widerruflichen Einwilligung des Verfassers.
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•	 Farb- und Maserungsabweichungen sind typisch für den Werkstoff Holz sowie auch für laminiertes Holz.

•	 Bei der Bewertung von Farbabweichungen spielen insbesondere auch die umgebungsspezifischen  
	 Lichtverhältnisse eine grosse Rolle.

•	 Im Rahmen der Qualitätssicherung erfolgt ein Abgleich mit Grenzmustern für Farbe, Maserung und Struktur.


